
Comunicatie

Interfon Wireless

Specificatii

Dimensiuni

• Dimensiune receptor: 28.00 x 46.5 x 115.0 mm / greutate: 111 g (baterie inclusa)

• Dimensiune baza: 113.0 x 81.5 x 52.5 mm / greutate: 148 g

• Post exterior: 18.0 x 87.5 x 120 mm

Alimentare

• Baterie: 1.2 V AAA, Ni-MH 600 mAh

• Post exterior: DC 12 V / 300 mA

Interfon Wireless



Caracteristici
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Comunicatie cu postul exterior

Control yala

9 Sonerii de baza plus 8 Melodii true Sound

Functie ceas desteptator (Alarma)

LCD: 4096 culori, CSTN LCD (128 x 128)

Afisare Ora / Data pe LCD

5 culori de fundal al afisajului

ID setabil (2 tipuri: apelator 1, apelator 2)

Functie SMS (Tip 1, Tip 2)

Suport pentru 5 limbi

Functie Apel Conferinta (1 linie externa / 2 interne)

Cititor SIM GSM pentru transfer agenda numere (optional)

Date tehnice
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Dimensiune baza: 113.0 x 81.5 x 52.5 mm / greutate: 148 g

Post exterior: 18.0 x 87.5 x 120 mm

Dimensiune receptor: 28.00 x 46.5 x 115.0 mm 

Greutate: 111 g (baterie inclusa)

Nota: specificatiile pot fi diferite in functie de tara
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Specificatii
Compatibilitate GAP

Raza interior / exterior: 300 m / 500 m

Timp standby: 100 ore, Timp vorbire: 10 ore

Baterie: 1.2 V AAA, Ni-MH 600 mAh,
Post exterior: DC 12 V / 300 mA
Iluminare fundal LCD

Iluminare tastatura

Intercomunicatie intre receptoare

Functie speaker

(Mod handsfree / ascultare grup)

Memorie agenda: 100

Beep tastatura

Volum difuzor / Contrast LCD /
Volum receptor setabile
Salvarea a 3 numere de urgenta

Blocare apel cu exceptia a 3 numere

Distanta: MAX. 100 m (in camp deschis)

Memorie reapelare: 10

Diagrama Sistem Produse conectabile


